
Eclipse 8 Καλωδιακός Πίνακας Συναγερμού 8 Ζωνών
• 8 Προγραμματιζόμενες Ζώνες ,1 Τομέας
• 6 Προγραμματιζόμενες Ζώνες στην Κύρια πλακέτα και 2 Ζώνες στα πληκτρολόγια
• 5 Έξοδοι PGM
• 3 Σενάρια όπλισης του συστήματος με ένα μόνο άγγιγμα (Πλήρης, Παραμονή, Νύχτας)
• Καταγραφή συμβάντων στην μνήμη(256 συμβάντα) του συστήματος σε πραγματικό χρόνο.
• Προγραμματισμός και Χειρισμός συστήματος στην Ελληνική γλώσσα.
• Δυνατότητα ελεγχου μέσω smartphone με την πλακέτα LAN ή GPRS.

Πίνακας συναγερμού Teletek σειρά Eclipse

Eclipse 16 - Υβριδικός Πίνακας Συναγερμού 16 Ζωνών
• 16 Προγραμματιζόμενες Ζώνες , 3 ανεξάρτητα υποσυστήματα.
• 5 Εξόδοι PGM
• 3 Σενάρια όπλισης του συστήματος με ένα μόνο άγγιγμα (Πλήρης, Παραμονή, Νύχτας)
• Kαταγραφή συμβάντων στην μνήμη(1024 συμβάντα) του συστήματος σε πραγματικό χρόνο.
• Προγραμματισμός και Χειρισμός συστήματος στην Ελληνική γλώσσα.
• Δυνατότητα προσθήκης ασύρματων υλικών (χρειάζεται εξτρα πλακέτα)
• Δυνατότητα ελεγχου μέσω smartphone με την πλακέτα LAN ή GPRS.

Eclipse32 - Υβριδικός Πίνακας Συναγερμού 32 Ζωνών
• 8 Προγραμματιζόμενες Ζώνες επεκτεινόμενες σε 32 , 8 ανεξάρτητα υποσυστήματα.
• 5 Εξόδοι PGM στην κύρια πλακέτα επεκτεινόμενες σε 32.
• 3 Σενάρια όπλισης του συστήματος με ένα μόνο άγγιγμα (Πλήρης, Παραμονή, Νύχτας)
• Καταγραφή συμβάντων στην μνήμη (1024 συμβάντα) του συστήματος σε πραγματικό χρόνο.
• Προγραμματισμός και Χειρισμός συστήματος στην Ελληνική γλώσσα.
• Δυνατότητα προσθήκης ασύρματων υλικών (χρειάζεται εξτρα πλακέτα)
• Δυνατότητα ελεγχου μέσω smartphone με την πλακέτα LAN ή GPRS.    

Eclipse 99 - Υβριδικός Πίνακας Συναγερμού 99 Ζωνών
• 8 Προγραμματιζόμενες Ζώνες στην κεντρική πλακέτα επεκτεινόμενες σε 99, 16 ανεξάρτητα 
υποσυστήματα, 64 συσκευές στο σύστημα
• 5 Εξόδοι PGM , 3 Εξόδοι εως 300 και ένα Ρελέ ενσωματωμένο στην κύρια πλακέτα) με 
δυνατότητα επέκτασης σε 99 εξόδους .
• 3 Σενάρια όπλισης του συστήματος με ένα μόνο άγγιγμα (Πλήρη-Παραμονή-Νύχτα)
• Καταγραφή 5000 συμβάντων (- ρολόι πραγματικού χρόνου)
• Δυνατότητα σύνδεσης με ασύρματο δέκτη και ασύρματα περιφερειακά
• Προγραμματισμός και Χειρισμός συστήματος στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.
• Δυνατότητα προσθήκης ασύρματων υλικών (χρειάζεται εξτρα πλακέτα)
• Δυνατότητα ελεγχου μέσω smartphone με την πλακέτα LAN ή GPRS.    


